


Caracteristicas funcionales de Myrkos

Beneficios

® Maximiza la productividad de los operadores

B Transportable a diversas subestaciones

W Facil de instalar y operar en la subestaciéon o en la central
m Simplifica el entrenamiento interno
® Manejo versatil de la informacién
® Menos consumibles

Caracteristicas

m Solido estuche portatil con todo lo necesario
integrado (
m Operacion inaldmbrica que da 7 horas de
autonomia
B Bateria recargable con indicadores del estado de
la carga

® Control portatil en miniatura listo para usarse
® Modulo de gas removible para un rellenado practico
m Capacidad del modulo de gas aumentada en un 40 %
B Pyerto integrado de extraccion de gases 02 y N2

" Instrumento Myrkos

Beneficios

® Mide exactamente todos los gases atmosféricos y de fallas

® Congruente con los resultados de cualquier
laboratorio DGA

® Operacion libre de mantenimiento _A \
B Bajo costo para adquirirlo Le8 '
I -
Caracteristicas oy
® Medicion libre de interferencias, para todos
los 9 gases

® Facil sistema de calibracion que utiliza gas
primario certificado

® Genera resultados precisos y exactos, 2 minutos después
de la inyeccion

® Operacion intuitiva con pantallas de tutorial paso a paso

® Software integrado con seis idiomas

®m Herramientas integradas de diagnéstico

| m Coeficientes de solubilidad integrados para todos los
aceites aislantes comunes




‘Caracteristicas de Myrkos para Laboratorio

Beneficios

® Maximiza el analisis DGA total de laboratorio

® Tecnologia reconocida de separacion y deteccion
de muestras

® Se integra facilmente a cualquier laboratorio QMS y a
procedimientos estandar

® Resultados altamente confiables para la base de datos
del cliente

Caracteristicas

® Cumple con las normas ASTM D3612-02 y IEC 60567
® Motor cromatico

m Método de prueba de agitaciéon automatica utilizando
el innovador Agitador de Jeringas.

m Genera reportes DGA en una hoja, bajo el formato pdf

® Software de diagndéstico avanzado para enviar los datos
a terceros
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8300 Saint-Patrick, Suite 150 Tel.: +001 514.739.1967
LaSalle, Quebec Fax: +001 514.739.0434
Canada H8N 2H1 e-mail: sales@morganschaffer.com

Visite nuestra pagina Web: www.morganschaffer.com
Morgan Schaffer ha sido acreditado con ISO/IEC 17025:2005 por el Consejo
Canadiense de Estandares, para todas sus actividades en pruebas de aceite.

Morgan Schaffer también cumple con ISO 9001:2008
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